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DIFICILDE ENCAIXAR

Conectores com abracadeiras
padrao

Produto acumula entre o conector
e a parede do adaptador

Devido a imprecisdo em medir o
local durante a producéo, pode ser
bem dificil achar um conector com
o tamanho ideal .

A velocidade e a precisdo de
abragadeiras de montagem pode
variar muito e muitas vezes as
abracadeiras ndo sdo colocadas
corretamente.

Em situacdes de grande presséo
normalmente o0s conectores
segurados por abracadeiras cedem
muito rapido, bem antes do
conector em si ceder.

Os conectores flexiveis normais
sdo feitos de qualquer tamanho,
por isso existem milhares de
tamanhos diferentes.

Ao utilizar chaves de fenda para
ajustar as presilhas, € comum que
isso traga danos tanto para o
conector quanto para a mao do
instalador.

DEPOIS .

FACILENCAIXE

NAO HA MAIS DESPERDICIOE
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DESPERDICIOE PRODUTO

B F M&ystem

O produto ndo entra em
contato pelo lado de fora
com o adaptador

SEMPRE VAI ESTAR NO
TAMANHO PERFEITO DO
ADAPTADOR

S6 encaixa se estiver no

lugar correto, ou esta
encaixado ou néo.
Quanto maior a pressao,

mais perfeita fica a vedacao.

Produzir conectores com
padroes de 50mm em
50mm facilita na
padronizacdo da planta,

principalmente no que diz
respeito a estoque.

Nao ha uso de ferramentas.
Trocar um conector BFM €
muito simples e sd é
necessario o uso das maos.

PRODUTO
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Quando for soldar o adaptador BF®I no seu
equipamento o comprimento de aplicacdo deve ser
devidamente medido.
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Estatico Vibracéo
IG = CLA 10mm IG = CLi 20mm

(Minimo) (Minimo)

Oscilacao
IG = CLA 40mm

CL = Comprimento do Conector

Notas: 1. Os adaptadores de a-o

noxi

dgvel
ser facilmente cortado, ou adaptado para encaixar num tubo que vocé ja usa.

(Minimo)

Favor consultar as instrugdes de instalagdo para maiores informacoes.

2. E muito importante antes de soldar o adaptador ter em mente o tamanho do
conector. Tamanhos padrfes de comprimento de conectores sdo mais faceis na
hora de estocar e vao estar sempre disponiveis junto aos fornecedores. Sao

também mais baratos do que os ndo padrao.

3. . Para aplicacdes em que héa a possibilidade de electricidade estética, por exemplo,
p6é de madeira, farinha, leite em po etc, recomendamos o uso de um fio

antiestatico (fita), que liga os dois adaptadores BFM ® .
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